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de couleur différente et avec logo personnalisé; roulements en acier inox AISI 440C.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
L’utilisation des arbres avec épaulement assure une plus grande capacité de charge axiale. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

Joint postérieur adapté aux arbres avec épaulement; capot de protection à commander séparément comme accessoire. 

kelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropy-
 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noire; roulement en acier au chrome; graisseur en laiton nic-MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

UCFL/CSSerie  

Paliers à bride ovale
Données techniques

lène couleur gris RAL 7042.
CARACTÉRISTIQUES:  

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

80077 80078130 163 94 10,5 26 10,5 45 57 59 70 55 25500 15300 1400040 35 UCFL 207 CS
80011 80053117 149 86 10,5 26 11,5 41 54 56 60 50 19500 11300 1300035 30 UCFL 206 CS
80075 8007699 131 72 10,5 22 10 36 47 49 50 45 14000 7800 1000030 25 UCFL 205 CS
80254 8025590 118 64 10,5 19 8,5 33,5 44 46,5 45 40 12800 6600 850025 20 UCFL 204 CS

Max Min
Type Type 

C C0 (N)E A B S G H Z U T

DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
DS D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

CODES
Supports

DF
fermé ouvert

80266
80184
80185
80186

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT

CAPOTS
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Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

9) Graisseur de relubrifi cation en laiton nickelé.

7) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
6) Capot de protection en polypropylène (couleur gris RAL 7042).

4) Boucles de renforcement des trous de fi xation en acier inox AISI 304.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440C.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
1) Bride en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir.

Paliers auto-alignés

MUCFL/CSerie  

Paliers à bride ovale

5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.

8) Joint de tenue en caoutchouc NBR

Protection du roulement étanche
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de couleur différente et avec logo personnalisé.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
male d’alignement de l’arbre 2.5°.

 Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maxi-
polypropylène couleur gris RAL 7042.
laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en 

 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

MUCFL/CSerie  

Paliers à bride ovale
Données techniques

CARACTÉRISTIQUES: 

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

90 122 86 10,5 19 13 35 52 54,5 60 50 19500 11300 1300082409 8240830 MUCFL 206 C
90 122 86 10,5 19 15,5 35 44 46,5 50 45 14000 7800 1000082860 8285925 MUCFL 205 C
90 122 86 10,5 19 16 34 44 46,5 45 40 12800 6600 850082858 8285720 MUCFL 204 C

Max Min C C0 (N)E A B S G I Z U T
Type Type 

CODES DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

fermé ouvert
DF

90 122 86 10,5 19 13 35 52 54,5 60 50 19500 11300 1300082767 8276630 MUCFL 206 C
90 122 86 10,5 19 15,5 35 44 46,5 50 45 14000 7800 1000082868 8286725 MUCFL 205 C
90 122 86 10,5 19 16 34 44 46,5 45 40 12800 6600 850082870 8286920 MUCFL 204 C

Max Min C C0 (N)E A B S G I Z U T
Type Type 

CODES DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440C

fermé ouvert
DF

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT
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Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

comme accessoire.
NB: Se différencie de la série MUCFL/C uniquement par l’absence du capot de protection qu’il est possible de commander séparément 

6) Graisseur de relubrifi cation en laiton nickelé.

4) Boucles de renforcement des trous de fi xation en acier inox AISI 304.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440C.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
1) Bride en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir.

Paliers auto-alignés

MUCFL/CXSerie  

Paliers à bride ovale

5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.

Sans capot
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de couleur différente et avec logo personnalisé.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
ment comme accessoire. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

 se différencie de la série MUCFL/C par l’absence du capot de protection qu’il est possible de commander séparé-
polypropylène couleur gris RAL 7042.
laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en 

 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

MUCFL/CXSerie  

Paliers à bride ovale
Données techniques

CARACTÉRISTIQUES: 

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

82765 8276490 122 86 10,5 19 13 35 52 54,5 60 50 19500 11300 1300030 MUCFL 206 CX
80075 8007690 122 86 10,5 19 15,5 35 44 46,5 50 45 14000 7800 1000025 MUCFL 205 CX
80254 8025590 122 86 10,5 19 16 34 44 46,5 45 40 12800 6600 850020 MUCFL 204 CX

Max Min
Type Type 

C C0 (N)E A B S G I Z U T

Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

CODES
Supports

DIMENSIONS (mm)
DF

fermé ouvert
83035
83036
80540

82765 8276490 122 86 10,5 19 13 35 52 54,5 60 50 19500 11300 1300030 MUCFL 206 CX
80075 8007690 122 86 10,5 19 15,5 35 44 46,5 50 45 14000 7800 1000025 MUCFL 205 CX
80254 8025590 122 86 10,5 19 16 34 44 46,5 45 40 12800 6600 850020 MUCFL 204 CX

Max Min
Type Type 

C C0 (N)E A B S G I Z U T

Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440C

CODES
Supports

DIMENSIONS (mm)
DF

fermé ouvert
83045
83046
83047

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT

CAPOTS



164

1

2

3

4

2,
5°

5

Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

commander séparément comme accessoires.
NB: Se différencie de la série MUCFL/C uniquement par l’absence du joint postérieur et du capot de protection qu’il est possible de 

5) Graisseur de relubrifi cation en laiton nickelé.

3) Boucles de renforcement des trous de fi xation en acier inox AISI 304.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440C.
1) Bride en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir.

Paliers auto-alignés

MUCFLSerie  

Paliers à bride ovale

4) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.

Sans capots ni joint postérieur



165

B

S

E
A

D

Z
U

T
G

I

de couleur différente et avec logo personnalisé.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°commander séparément comme accessoires

par l’absence du joint postérieur et du capot de protection qu’il est possible de Se différencie de la série MUCFL/C 
polypropylène couleur gris RAL 7042.
laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en 

 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

MUCFLSerie  

Paliers à bride ovale
Données techniques

CARACTÉRISTIQUES:  
.

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

82765 8276490 122 86 10,5 19 13 35 52 54,5 19500 11300 1300030 MUCFL 206
80075 8007690 122 86 10,5 19 15,5 35 44 46,5 14000 780025 MUCFL 205
80254 8025590 122 86 10,5 19 16 34 44 46,5 12800 660020 MUCFL 204

Type Type 
E A B S G I Z U T C C0 (N)

Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

CODES
Supports

DIMENSIONS (mm)

fermé ouvert
83037 8500
83038 10000
80542

82765 8276490 122 86 10,5 19 13 35 52 54,5 19500 11300 1300030 MUCFL 206
80075 8007690 122 86 10,5 19 15,5 35 44 46,5 14000 780025 MUCFL 205
80254 8025590 122 86 10,5 19 16 34 44 46,5 12800 660020 MUCFL 204

Type Type 
E A B S G I Z U T C C0 (N)

Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440C

CODES
Supports

DIMENSIONS (mm)

fermé ouvert
83048 8500
83049 10000
83050

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT

CAPOTS
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Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

9) Graisseur de relubrifi cation en laiton nickelé.

7) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
6) Capot de protection en polypropylène (couleur gris RAL 7042).

4) Boucles de renforcement des trous de fi xation en acier inox AISI 304.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440C.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
1) Bride en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir.

Paliers auto-alignés

UCFB/CSerie  

Paliers à bride latérale

5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.

8) Joint de tenue en caoutchouc NBR

Protection du roulement étanche
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de couleur différente et avec logo personnalisé.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
male d’alignement de l’arbre 2.5°.

 Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maxi-
polypropylène couleur gris RAL 7042.
laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en 

 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

UCFB/CSerie  

Paliers à bride latérale
Données techniques

CARACTÉRISTIQUES: 

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

50 165 100 60,5 41 10,5 26,3 19,5 48,5 65,5 68 78 65 32500 19800 1800083031 8303340 UCFB 208 C
41,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17 36,5 47 49,5 50 45 14000 7800 900082771 8277025 UCFB 205 C
41,3 125 72 46 28,6 10,5 19 18 36 47 49,5 45 40 12800 6600 850082862 8286120 UCFB 204 C

Max Min C C0 (N)E A B C F S G I Z U T
Type Type 

CODES DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

fermé ouvert
DF

50 165 100 60,5 41 10,5 26,3 19,5 48,5 65,5 68 78 65 32500 19800 1800083040 8302740 UCFB 208 C
41,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17 36,5 47 49,5 50 45 14000 7800 900082775 8277425 UCFB 205 C
41,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17,5 35,5 47 49,5 45 40 12800 6600 850082866 8286520 UCFB 204 C

Max Min C C0 (N)E A B C F S G I Z U T
Type Type 

CODES DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440C

fermé ouvert
DF

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT
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Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

NB: Se différencie de la série UCFB/C uniquement par l’absence du capot de protection qu’il est possible de commander séparément comme accessoire

6) Graisseur de relubrifi cation en laiton nickelé.

4) Boucles de renforcement des trous de fi xation en acier inox AISI 304.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440C.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
1) Bride en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir.

Paliers auto-alignés

UCFB/CXSerie  

Paliers à bride latérale

5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.

.

Sans capot
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de couleur différente et avec logo personnalisé.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
ment comme accessoire. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

 Se différencie de la série UCFB/C par l’absence du capot de protection qu’il est possible de commander séparé-
polypropylène couleur gris RAL 7042.
laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en 

 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

UCFB/CXSerie  

Paliers à bride latérale
Données techniques

CARACTÉRISTIQUES: 

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

80256 8025750 165 100 60,5 41 10,5 26,3 19,5 48,5 65,5 68 78 65 32500 19800 1800040 UCFB 208 CX
80075 8007641,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17 36,5 47 49,5 50 45 14000 7800 900025 UCFB 205 CX
80254 8025541,3 125 72 46 28,6 10,5 19 18 36 47 49,5 45 40 12800 6600 850020 UCFB 204 CX

Max Min
Type Type 

C C0 (N)E A B C F S G I Z U T

DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

CODES
Supports

DF
fermé ouvert

83023
82772
82478

80256 8025750 165 100 60,5 41 10,5 26,3 19,5 48,5 65,5 68 78 65 32500 19800 1800040 UCFB 208 CX
80075 8007641,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17 36,5 47 49,5 50 45 14000 7800 900025 UCFB 205 CX
80254 8025541,3 125 72 46 28,6 10,5 19 18 36 47 49,5 45 40 12800 6600 850020 UCFB 204 CX

Max Min
Type Type 

C C0 (N)E A B C F S G I Z U T

DIMENSIONS (mm) Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440C

CODES
Supports

DF
fermé ouvert

83039
82776
83041

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT

CAPOTS
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Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.

mander séparément comme accessoires.
NB: Se différencie de la série UCFB/C uniquement par l’absence du joint postérieur et du capot de protection qu’il est possible de com-

5) Graisseur de relubrifi cation en laiton nickelé.

3) Boucles de renforcement des trous de fi xation en acier inox AISI 304.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440C.
1) Bride en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir.

Paliers auto-alignés

UCFBSerie  

Paliers à bride latérale

4) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.

Sans capots ni joint postérieur
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de couleur différente et avec logo personnalisé.
 Versions avec palier en polypropylène renforcé avec fi bres de verre et protection antibactérienne; capot de protection 

CONDITIONNEMENT: 
. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°commander séparément comme accessoires

par l’absence du joint postérieur et du capot de protection qu’il est possible de Se différencie de la série UCFB/C 
polypropylène couleur gris RAL 7042.
laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fi xation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en 

 Palier en polyamide renforcé avec fi bres de verre couleur noir; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en MATÉRIAUX: 

Paliers auto-alignés

UCFBSerie  

Paliers à bride latérale
Données techniques

CARACTÉRISTIQUES:  
.

 8 pièces.
SUR DEMANDE: 

80256 8025750 165 100 60,5 41 10,5 26,3 19,5 48,5 65,5 68 32500 19800 1800040 UCFB 208
80075 8007641,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17 36,5 47 49,5 14000 7800 900025 UCFB 205
80254 8025541,3 125 72 46 28,6 10,5 19 18 36 47 49,5 12800 6600 850020 UCFB 204

Type Type 
E A B C F S G I Z U T C C0 (N)

Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

CODES
Supports

DIMENSIONS (mm)

fermé ouvert
83025
82773
83029

80256 8025750 165 100 60,5 41 10,5 26,3 19,5 48,5 65,5 68 32500 19800 1800040 UCFB 208
80075 8007641,3 125 72 46 28,6 10,5 19 17 36,5 47 49,5 14000 7800 900025 UCFB 205
80254 8025541,3 125 72 46 28,6 10,5 19 18 36 47 49,5 12800 6600 850020 UCFB 204

Type Type 
E A B C F S G I Z U T C C0 (N)

Charge roulement (N) Charge support CODES CAPOTS
D SERIE

ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440C

CODES
Supports

DIMENSIONS (mm)

fermé ouvert
83042
82777
83044

TYPE FERMÉ TYPE OUVERT

CAPOTS


